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. ¢Que importa a los clientes cuando
~ compran una nueva PC ?

¢,Quien es el
responsable de
brindar un mejor
desempefno?.
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g,Quién es el responsable de brindar
‘un mejor desempeno?.
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oMicroprocesador

oTamano de
memoria

oVelocidad de
conexion a Internet

oGraficos

oDisco Duro
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¢ Queé importa a los clientes cuando compran unanueva
PC?

3
v o

b El procesador
" La velocidad del procesador es la decisién de compra mas

Importante para los clientes.
Juzgan el desempeiio de una PC por su procesador.

e

Responsable de brindar

un mejor desempeiio.
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Graficos LY
FUENTE: Intel Q3 2008 NHWéssagingStudy (US,Germany PRC) El
microprocesador incluye aspectos relacionados como Multiples nucleos,
Ghz muiltiples procesos, Cache y FSB intel',
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o Presentando la nueva Familia de
. Procesadores Intel ® CoreE para el

con tecnologia Intel ®
Turbo Boost

inteligente
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,_ Arquitectura de la plataforma
L. Nehalem
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Reparticionamiento: de la Platforma
Mayor desempefio y menor.consumo energetico mediante mayor integracion
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QWHOS &80X BxiEenhe Edition

06 Cores, 12 Threads

olntel® Turbo Boost Technology
olntel® HypeiThreading Technology
oCompatible con Motherboard Intel®
X58 Express’
012 MB Intel® Smart Cache
oControladorintegradode Memoria
03 canalesde DDR3 1066 MHz
olntel®QuickPathinterconnect (QPI)
olnstruccionesSSE4.1 & SSE4.2

™1 ®
1  Warning: Altering clock frequency and/or voltage may ( i) reduce system stability and useful life of the system and processor; (ii) cause the ( l n tel )

Intel f?&?ﬁq@l@ @m components to fail; (iii) cause reductions in system performance; (iv) cause additional heatorot herdamage; and
;&'b HFE(TI. ta |ntegr|ty Intel has not tested, and does not warranty, the operation of the processor beyond its spec ifi cations.



